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Contact us:
www.ecoflow.com

WARNING

1. Keep dry and do not expose to high heat.

2. Never disassemble, puncture, shock,
crash, short or incinerate.

3. Recycle and dispose of EF DELTA in accordance
with local regulation.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING - When using this product, basic precautions should always be foll d, including the foll:
a) Please read the instruction manual before using this product
b) To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when using this product near children
c) Do not put fingers, or any body part into the proc t
d) Use of an unrecommended attachment or third-party power station manufacturer may result in a risk of fire, electric shock or injury.
e) Do not use a damaged or modified battery pack or appliance
f) Do not operate the power station with a damaged cord, plug or output cable
g) When service or repair is required, do not disassemble the power pack yourself. Take the unit to a qualified service provider. Incorrect
reassembly may result in a risk of fire or electric shock.
h) In order to reduce the risk of electric shock when the product fails, disconnects the portable power station from the power supply before
performing any instructive maintenance operations.
) Charge the internal b. -ventilated area. Do not restrict ventilation
j) Under harsh conditio
flush with water. If liquid contacts eye
k) Do not expose the unit to fire or e
) Have vicing performed by

ontact accidentally occurs,

s, seek additional medical help.
ve heat.
air person only.

m) The US and Japan versions only support charging with a 100-120V (50/60Hz) power supply. Do not exceed the specified AC voltage.
Otherwise, the company will not be liable to provide free repair service,

SAVE THESE INSTRUCTIONS

EF DELTA USE CARE AND SAFETY GUIDE

Congratulations!

If you are the type of person that doesn't read instruction manuals, please at least note this

To turn ON/OFF EF DELTA, you need to PRESS & HOLD the Power Button. To turn on the AC power outlet, you need to PRESS & HOLD the AC Button
when EF DELTA, is on. This is designed purposefully. It will s the battery life so your EF DELTA's power is available when you need it

EF DELTA's Features : Get to kr your EF DELTA. Follow t 2p-by-step introduction to
and more.

Technical Specifications : Understanding the specs that make EF DELTA such an advanced
How to Charge EF DELTA : Everything you need to know about r ging your EF DELTA via
(if applicable)

FAQs : Answers to your most important questions about how to care for your EF DELTA, store your EF DELTA, and safely use your EF DELTA
What's in the Box : What r purchase of EF DELTA should include. If your purchase d
support@ecoflow.com

EF DELTA’S FEATURES

2ach of EF DELTA's ports, buttons, display screens

f technology.
“able, car charge cable or solar charge cable

C

o

es not include these items, please contact us at

5. Power Button & LCD Display Screen
ON/OFF Power Indicator Light

6. AC Power Button
(PRESS & HOLD for ON/OFF)
AC Output Indicator Light
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10. DC Power Button
(PRESS & HOLD to switch ON/OFF)
DC Output Indicator
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1. LCD Display
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a. Battery Level Indicator - Shows the remaining battery percentage. If your battery drops below 0%, the battery segment on the screen will begin
to blink. When this happens, please immediately recharge your EF DELTA.

b. Battery Failure Warning - If the circle icon on EF DELTA's display is flashing, please contact our Product Experts at support@ecoflow.com.

c. Remaining Charge Time - Minute-level accuracy of the amount of charge time left in EF DELTA based on the current output level

d. Low temperature indicator - Indicates that the battery temperature of EF DELTA is too low. All inputs and outputs will stop functioning at this
statePlease bring the EF DELTA to a warmer location and wait for the temperature to return to within the working range before restarting the EF DELTA.
e. High Temperature Indicator - Indicates that EF DELTA's battery temperature is too high. All input and output functions will stop and the fan will
start. Once the battery cools, EF DELTA will automatically resume operating.

f. Fan indicator - The fan speed of the EF DELTA directly correlates to the load and ambient temperature. The higher the load or ambient
temperature, the higher the fan speed

g. Port Usage Indicators - Indicates when each port is in use.ln addition, press and hold the AC ON/OFF button for 15s to switch between 50/60Hz.

h. Current Output - Shows EF DELTA's current power output level in watts.

i. Current Intput - Shows EF DELTA’s current power input level in watts.

j. Overload Warning -There are two types of overload protection. The first type protection: in the DC area, when any port is powering devices that
exceed maximum current limit, or the output power of the AC jack exceeds the maximum AC power output (Overload 1%-10% will work 3mins
overload 11%-30% will work Tmin; overload 31%-49% will work 1s; overload 50%-100% will work 100ms), and when the vehicle power supply output
exceeds the maximum current, the overload indication and the corresponding interface indicator will flash simultaneously for 15 seconds. The output
of the interface will be automatically shut down immediately, and other ports will continue to work.Second type of protection: When the power
output from the DC or AC jack, and the vehicle power outlet exceeds the battery maximum power output, the overload indicator and the
corresponding port indicator will flash simultaneously for 15 seconds. EF DELTA will automatically shut down immediately. After an overload occurs,
remove the overloaded device first, and then restart EF DELTA to resume work

2. USB-A Output Ports - Charge a wide array of devices such as your iPhone, tablet, GoPro, speakers, or anything else that charges through USB-A
Port. The USB-A Output Indicator Light will automatically light up when a USB-A port is in use,

3. Fast Charge USB-A Output Ports - Charge devices at 2x the speed using these ports. The USB-A Output Indicator Light will automatically light
up when a USB-A ports is in use. If your device does not support fast charge, the device will charge at its normal speed

4, USB-C Output Port - Charge MacBook Pro, supported Android mobile phones and other devices using the USB-C port.When the USB-C port is
in use, the USB-C output indicator will light up.

5. Power Button & LCD Display Screen ON/OFF Power Indicator Light - Press and hold the power button to turn EF DELTA on or off. When EF
DELTA is turned on the LCD Display Screen will light up. To turn ON/OFF LCD Display Screen and keep EF DELTA working, press the Power Button,
The Power Indicator Light will automatically light up when EF DELTA senses any of the output ports is in use. The Power Indicator Light will flash
when none of EF DELTA's output ports is in use, meaning EF DELTA is in the Idle State. After 5 minutes’ in the Idle State, EF DELTA's screen will enter
into the sleep mode( the battery is still running). After 30 mins of not using in Idle State, EF DELTA will automatically shut down to protect its batteries.

6. AC Power Button (PRESS & HOLD for ON/OFF) - The AC power button controls the AC output of the EF DELTA. The AC power needs to be turned
on manually. To enable AC power, press the AC power button. When AC power is not in use to charge a device, press the AC power button to turn off the
AC power. Make sure to unplug the power cord from the AC port. When the AC power of the EF DELTA is enabled, the AC indicator will light up. If the AC
power is not used for more than 12 hours, he product will turn off automatically. In addition, for users in selected countries, please press and hold AC
ON/OFF for 15s to switch between 50 and 60Hz.

7. 6 AC Output Sockets (100-120V region) / 4 AC Output Sockets(International Version 220-240V) - Charge devices that require 100-120V AC
(230V for 220-240V edition) wall chargers such as laptops, TVs, mini refrigerators, vacuums etc.

8. Car Power Output Port & Car Power Output Indicator - Charge devices such as drone batteries, that require a car port. The Car Output Indicator
Light will automatically light up when the car port is in use.

9. Ventilation Vents - The vents prevent EF DELTA from overheating

10. DC Power Button (PRESS & HOLD to switch ON/OFF) & DC Output Indicator - Press DC ON/OFF to turn on or off EF DELTA DC power. The
DC ON/OFF button controls the EF DELTA's DC output. EF DELTA could not recognize when low-power devices, such as earphone, is charging. So EF
DELTA is designed to keep the DC power on for 24 hours. The DC power will go off after 24 hours of not using it. If you want to extend your standby time
to 24 hours, turn the DC button on,

1. Solar Charge/Car Charge Input Port - Supports a maximum of three T10W solar panels to be connected in series. Do not put more than two
solar panel for parallel connection. EF DELTA has a limit input of 400W. Supports car charge with a maximum input of 10A.

12. X-STREAM AC Charge Input Port - Plug in an AC cable with a universal three-pin plug (one that can withstand an effective current of 15A) into the
port and connect the cable to an AC power source. Please note that U.S. and Japan versions only support chargings in 100-120Vac (50/60Hz). Internation-
al version supports 220-240Vac (50/60Hz) EF DELTA's X-STREAM system supports entry-level UPS function, user can use the EF DELTA AC socket while
the device is connected to a wall socket with AC power supply (the AC power comes from the grid, not the battery). When the grid loses power suddenly,
the device can automatically switch to EF DELTA battery power mode in <=30ms to ensure your work is not interrupted. This is an entry-level grade UPS
function that does not support Oms switching.

Do not connect devices with high uninterrupted power supply requirements. Please perform multiple tests to confirm compatibility before connecting
devices, such as data servers and workstations to EF DELTA. EcoFlow will not be responsible for any loss of data or equipment damage caused by
customers failure in following the instruction.

13. Overload Protection Switch - \When the input current continuously exceeds 20A during a charge, the AC charging port will trigger overload
protection (the button will pop out). When the device is confirmed to be normal, press the button to continue charging.



> . Protection Information Instruction-EF DELTA display screen indicates various device protection scenarios with different icons and
their combination.

&= OVERLOAD . USB-A Overload Protection - UAB-A icon flashes together with Overload icon. Resume normal operation autormatically by pulling
out electrical appliz nd waiting for 10 seconds.

= ¥ . USB-C High Temperature Protection - |J icon flashes together with High-temperature icon. Resume normal operation of
interface automaticallyby cooling it.

OVERLOAD . Product Overload - Overload icon flashes. Resume device to normal operation by pulling out electrical appliances and restarting

recrareneTve (I §# . High T P fon - Recharging time, Exclamation and High-temperature icons flash together, frequently
occurring after heavy battery use. Recharging can be resumed after battery cooling down

0 g% . High T Di ge-p - Exclamation and High-temperature icons flash together. Power supply can be resumed
after battery cooling down

necrarone e [ §% . Low T i . Exclamation and Low-temperature icons flash together. Recharging
can be resumed by warming u [) b sttery mod

o g% . Low T Di 9 - Exclamation and Low-temperature icons flash together. Power supply can be resumed
soon after moving device to a warmer pl

recharenc e [I) OVERLOAD . Overload Recharging-protection - 5ing time, Exclamation and Overload icons flash toget problem by pulling

out plug, restarting device and ou(nmg If not solved, please contact our product specialists via support( OW.COM.

I OVERLOAD . Overload Discharging-protection - Exclamation and Overload icons flash together. Resume operation by puling out electrical
appliances and restarting device. Electrical appliances should be operated within rated power.

N — . Communication Failure between Main Board and BMS - Lxclamation icon always being on. Try to restart device. If still invalid, please

contact our product specialists via support@ecoflow.com.

m- . Battery Cells Failure - Exclamation icon always being on. Try to restart device. | | invalid, please contact our product specialists via
aecoflow.com.

W B4z . Communication Failure between Main Board and AC - AC icon flashes. Try to restart device. If still invalid, please contact our product
specialists via support@ecoflow

W EOHz OVERLOAD . Inverter Output Overload - /! 1 Overload ash together. e operation by press ON/OFF to restart AC 10 seconds later.
Electrical applie > ted w rhm

BWEOH: §% . Inverter High Temperature Protection - temperature icons flash together. Resume normal operation of interface
automatically by cooling it.

WEOH: d% . Inverter Low Temperature Protection - AC and low-temperature icons flash together. Recharging can be resumed by warming up
EF DELTA moderately.

B EOHz ¢ . Fan Blockage - AC and Fan icons flash together. Please check if fan is blocked by foreign matters. If indeed, shut down device to clean
and restart to check operation effect. If still invalid, please contact our product specialists via support@ecofio

©Car OVERLOAD . Car Charger Overload - Car and Overload icons flash together. Resume operation by restarting device. Elect: appliances should
be operated within rated power

Ocar ¥ . Car Charger Over - temperature/XT60 Interface Recharging at High Temperature - Car and Higl perature icons flash togethes
Resun >peration of interfe sutomatically by cooling it

Ocar . Communication Failure between Main Board and MPPT - Car icon flashes Try to restart device If still invalid, please contact our

product sy

OLAR PANEL CONNECTIO

How to recharge the EF DELTA using solar panels? - ‘For connection of a single panel, refer to the in: ions of the solar panel.These
nstructions are intended for the serial or parallel connection of three of six solar par\dx The EF DELTA can a( pt DC input of 10-65V.When the
nput exceeds 65V, the EF DELTA will trigger overload protection. Excessive voltage may cause damage to the product. Users should follow these
nstructions.If the number or connection of the solar panels are not compliant our with specifications, we will not be responsible for providing free
repair services for any damage to the product even during the warranty period.

via support@ecoflow.com.

1. Serial connection (recommended) - Users can connect 1-3 pieces of solar panels (up to a maximum of 2 panels) in series as shown in the figure,
Connect the panels to the MC4 port and connect them to our MC4 to XT60 conversion cable. Connect the XT60 cable to the EF DELTA's XT60 input
to charg e device

110/85W SOLAR PANEL
216V

EF DELTA Charging Port MC4 C

110/85W SOLAR PANEL
216V

XT60 Connector

EF DELTA 10/85W SOLAR PANEL
216V
Nt




2. Serial and parallel

the figure. If you want to connect 6
solar panels in pa Ol

device. The pamHe\ ”um

(pr i ion) -Users can

s in parallel to the MC4

ct up to 2 sets of solar pal s shown in
lar panels, you can put them into 2 of 3 o\;' panels connec al the 2 sets of
with our MC4 XT60 conversion cable al nnect XT60 cable to the EF DELTA's to charge the
s an optional accessory needs to be purchased separately

110/85W SOLAR PANEL

EF DELTA Charging Port

XT60 Connector

F e —

EF DELTA

110/85W SOLAR PANEL

216V
Solar MC4 parallel connection cable
bu
3. The EF DELTA supports the use of third party solar panels (DIY solution) - Users can buy universal solar mr d, uf 1C4 connection
standard on their own to power the EF DELTA. As long as the voltage and curre fications of the

EF DELTA, the pal

will be able to re > EF DELTA through th
onsible for providing free repair serv s for any dam
party solar panels even during the rranty per

ntry-Level UPS and series mode

Precautions when using EF DELTA UPS and series mode

on EF DELTA has UPS or series mode on, EF DELTA's X-STREAM system supports an entry-level UPS func
S t while the device is ot with AC pos supply (The AC power comes from
the grid suddenly lose can automatically switch to EF DELTA battery power mode in <=30ms to ensure your work is not
interrupted. Series v er series solution developed bas: on the uP 5 function.lt al € o¥e ttwo EF DELTAS
series to get continuous power t is two times more than a single machine. The principle of using it is when the power of a EF DELTA is
used up, the next machine can immediately replace it to contin ower supply. This a entry-level UPS function that does not support
Oms in switching power

Do not connect devices require high continuing power supply. Otherwise, please run multiple tests to confirm it’s compatibility before
connectlng dewces, such as data servers and workstations, with EF DELTA. EcoFlow do not take responsibility for any data loss or

caused by s’ failure in following the instruction.

will not be
such third

€ 5Ny
e to the :)m’i«nt ause: d by h[ quzht\ ssue and improper operation

“tion. You can use the EF DELTA
id, not the battery). When




1.Entry-Level UPS user guide

Users can connect the EF DELTA AC charging cable to the power grid and connect a electricity device to EF DELTA turn on the AC switch and
automatically enter the entry-level UPS mode. When the external power is cut off, battery will immediately supplied power to protect your device.
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2. Series mode user guide(recommended for power users; all machines must be fully charged)

Users can connect no more than 2 fully-charged EF DELTAs in series using the AC charging cable to get continuous power and supply
appliances with high output requirements for up to 1.8 hours. In this mode, do not connect EF DELTA to the power grid using an AC charging
cable, or the overcurrent protection (<20A) may be triggered. Connect EF DELTA to a home power grid and charge each EF DELTA
separately. We do not recommend you to charge more than two EF DELTA at the same time. Otherwise, the excessive load may cause
damage to the home power grid. To use this function, you need to set one EF DELTA as the Master and the others as Serve 1. Connect one AC
cable to the AC output port of the master unit and the other side to the input port of Serve 1. After connecting the EF DELTA, turn all the AC
switches on EF DELTA on to activate multi-machine series mode. Finally, all the i to the AC of the Serve 1. Then
you can charge your devices by using EF DELTA and enjoy the benefits from extended powering time.

Example1:

| [] 1 T]
[ DY s N
ggall—~lzas
0 Q
100% & 100%
Master unit AC on Serve unit AC on I —J

ple2 :
R I
( 0
—[2aa
0
A Q J

100% 100%
Master unit AC on Servel



TECHNICAL SPECIFICATIONS

General Input
Net Weight 309Ibs (14kg) AC Charge Input Power X-STREAM Charge 1200W max
Dimension 157 x 83 x106in (40 x 21 x 27cm) AC Charge Input Voltage 100-120Vac (50Hz/60Hz) ONLY!
Capacity 1008Wh /1260Wh _ (504V) (International Version 220-240Vac ONLY!)
Testing and certification UL CE FCC RoHS PSE Solar Charge Input 400W 10-65V DC 10A max
Car Charger(Example 2) 12v/24V DC10A max
Output Battery
AC Output (x6)/(x4) ‘W6OOW (Surge 3I00W)total20Vac ( 60Hz)/230ac (S0HZ) Cell Chemistry Lithium-ion
Full Sine Wave [1B0OW (Surge 3300W)total20Vac (60Hz)/230ac (50HZ) Cell Type 18650
USB-A Output (x2) 5V DC24A12W Max per port Discharge Temperature -4-140°F (-20-60°C)
USB-A Fast Charge (x2) 5V DC9V DC/12V DC24A28W Maxper port Charge Temperature 32-N3°F (0-45°C)
USB-C Output (x2) 5V DCYV DC5V DC,20V DC3AB0W Max,per port Shelf Life 1Year (after fully charged)
Car Power Output (1) 1088W,136V DCBA max Life Span 800 Cycles (80%+)
Example1:

1200W Max
X-STREAM Charge

<2 Hours
80% charged in 1 hour
Full change in <2 hours

(Included)

AC cable

Example 2 :
We reommend you to start the car before connect car charger to EF DELTA.

Car Charger
(120W Input)

XT60 Connector
<10 Hours

Charging 100% time required

(Included)

How do | recharge my EF DELTA?
Everything you need to know about harging your EF DELTA via AC Cable, car charger or solar charger (if applicable)
Can EF DELTA power my devices while it's charging?

Yes, EF DELTA can be ¢ and outputing power in the same time. When you

charging EF DELTA, we do not recommend connecting an

electrical appliance with a power over 800w for discharging, because the current capacity of the wall outlet is limited




How do | care for EF DELTA?

th to clean the surface. You can use

gned for mobile
ore EF DELTA?

nmend you g time

n a dry environment without surrounded by

ge EF DELTAt
“harge the gears at al
How do | use EF DELTA safely?

then ¢
Without any exter

Warning! Do not charge the machine immediately after it is fully discharged. For safety, please
cool the battery for 2-3 hours before charging!

If you attempt to charge the machine immediately after a full discharge, the machine will display =ecrarsncve Il §# as an overheating
protection reminder. This is normal phenomenon. Please cool the machine for 2-3 hours before charging it.

WHAT’S IN THE BOX

= P

EF DELTA EF DELTA Bag 1.5m AC C)able 1.5m Car Charge Cable

(Input (Input)

User Manual &
Solar Charge Cable
(MC4 to XT60 Input) Warranty Card
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Bedienungsanleitung

:%

1. Trocken aufbewahren und keiner groBen
Hitze aussetzen.
2. Niemals demontieren, aufbrechen,
R R fallen lassen, kurzschlieBen oder verbrennen.
Kontaktinformation: 3. EF DELTA sollte gemdB ortlicher Vorschriften
www.ecoflow.com WARNING recycled und entsorgt werden.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG - Wenn Sie dieses Produkt benutzen, sollten immer grundl; de Vorsi befolgt werden, einschlieBlich der
folgenden :

a) Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Produkt benutzen

b) Wenn das Prﬂdukt in der Nahe von Kindern benutzt wird, ist deren unmittelbare Beaufsichtigung notwendig, um die Gefahr von Verletzun-
gen zu vermindern

c) cken S\( nicht Finger, Hande oder andere Korperteile in das Produkt.

d) Verwendung eines Zubehors oder einer Powerstation von einem Dritthers!
e) Rf*r utzen Sie «umc\f:Hx hcxk,had\gt odc* mod\f zierte Akkus oder bcra
f) Betreiben Sie die - stecker oder Aus-gangskab:
g) \\/Crm eine Wartung (\dm Rop~ratu crfur(xorh( % M {o] t selbst zerlegen. Bringen Sie das Stuck zu einem qualifizierten
Reparaturdienst Wiederzusammenbau kann einen Brand oder elektrischen Vlag verursachen

h) um das Risiko eines St r()m&( hlags zu reduzieren, wenn das Produkt fehlerhaft ist, trennt die Portable Power Station von der Stromver
sorgung ab, vor Jer Durchfuhrung von anweisungsgemalen Wartungsarbeiten.

) Laden Sie die interne Batterie nur in gut geltUfteten Raumen auf. Sie d n die Ventilationséffnungen nicht einengen

J) Unter harten Bedingungen kann Flussigkeit aus dem Akku ausgestoBen werden. Vermeiden Sie den Konte Batterie und Flussigkeit
Im Falle einer unbeabsichti n BerGhrung spulen Sie mit Wasser. Wenn die FlUssigkeit die Augen berthrt, s e medizinische Hilfe

Sie das Gerat nicht einem Feuer oder UbermaBiger Hitze aus.

) La e die Wartung nur von qualifizierten Reparaturpersonal durchftihren.

m) Die USA und Japan Versionen unterstitzen Aufladen nur mit einer 100-120 \ /60 Hz) Stromversorgung.Die angegebene Spannung
nicht Uberschreiten Andernfalls ist der Hersteller nicht haftbar. kostenlosen Reparaturservice zu bieten.

eller kann Feuer, Stromschlag oder Verletzungen verursachen

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT AUF

EF DELTA-ANLEITUNGEN FUR GEBRAUCH, PFLEGE UND SICHERHEIT

(w at Hal on! Sie besitzen jetzt eine trac Powerstation von weltweit bester Qualitat. D
1. Nehmer sich bitte etwas Zeit zu lesen und am Gerat selbst zu folgen. Ein Durcr
WA .’evw Sie in der Regel keine Bedienungsanleitungen lesen, sollten Sie zumindest das beachten

Zum Ein- und Ausschalten von EF DELTA missen Sie die Power-Taste driicken und gedrickt halten. Um die Stromzufuhr einzuschalten, missen Sie
die AC-Taste driicken und gedriickt halten, wenn EF DELTA eingeschaltet Ist. Dies ist entwickelt zu dem Zweck, die Lebensdauer des Akkus zu
erhalten, damit Sie EF DELTA Strom haben, wenn Sie inn brauchen

EF DELTA Funktionen : ernen Sie inren EF DELTA kennen. Folgen Sie dieser schrittweisen Anleitung zu jedem der Anschlisse, Schalter, Anzeigen,
und so weiter.

Technische Spetzifikationen : Kenntnisnahme von den Spezifikationen, die EF DELTA zu einem solchen Stuck von fortgeschrittener Technologie
machen

Wie EF DELTA aufladen : Alles

Broschure ist kurz und beabsichtigt Ihnen zu
auf unc sind ein Profi

t (falls zutreffend) wissen mussen.

was Sie zum Aufladen von EF DELTA mit Netzstrom-, Kfz-oder
r

Haufig gestellte Fragen : Antworten zu Inren wichtigsten Fragen zur Pflege “heren Gebrauch von lhrem EF DELTA.
Was in der Packung ist : \Wenn Sie den EF DELTA kaufen, sollte es enthalten: Wenn Ihr inkau fm( 1t alle diese Artikel enthalt, kontaktieren Sie
uns bitte Uber support oflow.com

EF DELT, FEATURES

1. LCD Anzeige

2. USB-A Anschlusse

3. Schnell-Ladung USB-A Anschlsse

4. USB-C Ausgangsleistung

5. Power-Taste und LCD-Anzeige Ein/Aus
Kontrollleuchte

6. AC-Power-Taste (DRUCKEN & HALTEN fiir EIN/AUS)
AC Ausgang Kontrollleuchte

0® © 06

10. DC-Stromtaste
(driicken und halten Sie zum Ein- oder Ausschalten)
Gleichstromausgangsanzeige

Solar-Ladungseingang

220-240V *
AC

12. X-STREAM-Ladungseingang

R et A 13 Ladungsuberla

zschalter
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1. LCD Anzeige
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a. Akku-Ladezustandsanzeiger - Zeigt den verbleibenden Akkuladeanteil. Wenn Ihre Akkuladung unter 0% fallt, fangt das Akkufeld in dem Bildschirm
an zu blinken. In diesem Fall laden Sie bitte den EF DELTA sofort auf.

b. Akku Ausfall Warnung - \Wenn der Ring in der EF DELTA Anzeige blinkt, kontaktieren Sie bitte unsere Produktexperten bei Support@ecoflow.com
g Ver%lelbende Ladezeit - Verbleibende Ladezeit - Minutengenaue Anzeige der Ladezeit bei EF DELTA auf der Basis der Hohe des aktuellen

iedrig-Temperatur-Anzeiger - Zeigt an, dass die Akkutemperatur von EF DELTA zu niedrig ist. Alle Ein- und Ausgange werden in diesem Zustand
aufhdren zu funktionieren. Bitte bringen Sie das EF DELTA an einen warmeren Ort und warten Sie, bis die Temperatur zum Arbeitsbereich zurtickkehrt,
bevor Sie das EF DELTA neustarten
e. Hoch-Temperatur-Anzeiger - Zeigt an, dass die Akkutemperatur von EF DELTA zu hoch ist. Alle Eingangs- und Ausgabefunktionen funktionieren
nicht mehr und das Kuhlgeblase startet. Nachdem sich der Akku abgekuhlt hat, wird EF DELTA automatisch den Betrieb wiederaufnehmen.
f. Gebldse-Anzeige - Die Gebldsegeschwindigkeit des EF DELTA ist direkt mit der Belastung und der Umgebungstemperatur korreliert. Je héher die
Last oder die Umgebumgstemperatur desto hoher ist die Geblasegeschwindigkeit.
g. eigen an, wenn die einzelnen Anschlisse in Benutzung sind. Dartber hinaus dricken und halten Sie die
AC-EIN/AUS-Taste fr 15 s, um zwischen 50/60Hz zu wechseln.
h Stromausgang - Zeigt die aktuelle Stromausgangsleistung von EF DELTA in Watt an.

Stromeingang - Zeigt die Stromeingangsleistung von EF DELTA in Watt an
j. Uberlastung-Warnung - Es gibt zwel Stufen von Uberlassungsschutz. Erste Schutzstufe: Wenn \rger\deme der DC-Steckdosen die maximale
Stromgrenze oder irgendeine der AC-Steckdosen den maximalen Ausgangsleistungswert (Uberlast von 1-10% fur 10 Min.; Uberlast von 11-20% fur 1 Min.;
Uberlast von 21-50% fur 10 s; Uberlast von 51-100% fur 100 ms), und die Autobatterieladungsleistung die maximale Stromstarke Uberschreitet, blinken die
Uberlastanzeige und die Anzeige der entsprechenden Steckdose gleichzeitig fir 15 s. Stromversorgung zu der Steckdose wird abgeschnitten, wahrend
andere Steckdosen weiter arbeiten. Zweite Schutzstufe: Wenn die Leistung von irgendeiner der DC- oder AC-Ausgangssteckdosen und der Auto
Steckdose die maximale Ausgangsleistung der Batterie Uberschreitet, blinken die Uberlastanzeige und die Anzeige der entsprechenden Steckdose
gleichzeitig fur 15 s. Das EF DELTA schaltet automatisch ab.Trennen Sie das Gerat ab, das die Uberlastung erzeugt, und starten Sie das EF DELTA neu,
um den Betrieb wieder aufzunehmen
2. USB-A Anschluss - Zur Ladung einer breiten Palette von Gerdten wie etwa iPhone, Tablet, GoPro, Lautsprecher oder fUr alles andere, was Uber einen
USB-Anschluss aufgeladen werden kann. Die USB-, Ausgangsmmtro\\\euchte leuchtet automatisch auf, wenn ein USB-Anschluss in Benutzung ist.
3. Schnell-Ladung USB-A Anschliisse - Laden von Geraten mit diesen Anschlissen zwel Mal so schnell. Die USB-A Ausgangskontrollleuchte leuchtet
automatisch auf, wenn ein USB-A Anschluss genutzt wird. Wenn |hr Gerét nicht auf Schnellaufladung eingerichtet ist, ladt das Gerat mit normaler
Geschv'md\ keit a
UsB-C Agusgangslelstung MacBook Pro Aufladung, unterstutzt Amdrowd Handys und andere Gerate, die USB-C-Schnittstelle verwenden

\/\/mn der USB-Port in Gebrauch st , leuchtet die USB-C-Anzeige ¢
5. Power-Taste und LCD-, Anzelge Ein/Aus - Zum Ein- und ugscha\tem von EF DELTA mussen Sie die Power-Taste driicken und gedruckt halten.
Wenn der EF DELTA eingeschaltet wird, leuchtet die LCD-Anzeige auf. Zum Ein- und Ausschalten der LCD-Anzeige bei weiterem Betrieb von EF DELTA
drucken Sie die Power-Taste. Die Powerkontrollleuchte leuchtet automatisch auf, wenn EF DELTA bemerkt, dass einer der Ausgangsanschlisse benutzt
wird. AuBerdem blinkt die Powerkontrollleuchte, wenn keiner der EF DELTA Ausgangsanschlisse benutzt wird, d. h. EF DELTA ist im Leerlauf. Nach
einer Minute im Leerlauf geht der Bildschirm von EF DELTA schlafen, der Akku bleibt jedoch aktiv. Nach langerer Zeit im Leerlauf schaltet sich der EF
DELTA automatisch ab, um den Akku zu schonen.

6. AC-Power-Taste (DRUCKEN & HALTEN fiir EIN/AUS) - Dricken und halten Sie den Netzschalter, um das EF DELTA ein- oder auszuschalten. Da
Wechselstrom weniger effizient ist als Gleichstrom, halben wir den EF DELTA derart entwickelt, den Wechselstrom nur anzuschalten, wenn ein Nutzer diesen
bendtigt. Um AC-Strom zu aktivieren, dricken Sie bitte die AC-Power-Taste und halten Sie sie gedrlckt. Bitte stellen Sie sicher, den Netzstrom-An-
schluss-Stecker herauszuziehen und die AC-Power-Taste zu dricken, um den Wechselstrom auszuschalten, wenn Sie ihn nicht zum Aufladen Ihrer Gerate
benutzen. Die AC-Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn der AC-Strom von EF DELTA aktiviert ist. Die AC-Kontrollleuchte schaltet sich nach 12 Stunden ohne
Nutzung ab. Darber hinaus, in ausgewahlten Landern, driicken und halten Sie die AC EIN/AUS-Taste fur 15 s, um zwischen 50/60Hz wechseln,

7. 4 AC-Ausgangssteckdosen (220-240 V) - Zum Aufladen von Geraten, die ein 220-240V AC-Steckdosenladegerat erforderlich machen, wie etwa Laptops,
Elektrogitarren, Fernsehgerate, Minikihlschranke, Staubsauger usw.

8. A / A ollleuchte - Zum Aufladen von Geraten wie etwa Drohnenbatterien, die einen Kfz-Anschluss erfordern. Die
Kfz-Ausgangskontrollleuchte leuchtet automatisch auf, wenn der Kfz-Anschluss benutzt wird.

9. Beliiftungséffnungen - Das Kuhlungsgeblase schutzt den EF DELTA vor Uberhitzung. Ein Geblase wird automatisch eingeschaltet, wenn die
Temperatur von EF DELTA den optimalen Bereich uber%tewgt
10. DC-Stromtaste (driicken und halten Sie zum Ein- oder ) i ige - DC-EIN/AUS-Taste (dricken und halten
zum Ein- oder Ausschalten) Drucken und halten Sie den Betriebsschalter, um den DC-Ausgang des EF DELTA ein- oder auszuschalten. Der
DC-Ein-/Ausschalter kontrolliert den EF DELTA DC-Ausgang. Da einige Niedrigleistunsgerate moglicherweise nicht erkannt werden, kann der USB-Port
kann darauf eingestellt werden, zum Gebrauch immer offen zu sein. Nach dem DC ON/OFF eingeschaltet ist, schaltet die DC-Ausgangsanzeige ab,
wenn der DC-Strom Uber mehr als 12 Stunden nicht verwendet wird,

11. XT60 Solar Aufladungseingang - Unterstitzt Maximal 3 Panels von 110 W Solarpanels in Reine geschaltet. Es gibt keine Begrenzung fur die
Para\\e\scha\tung aber das Gerat selbst wird die Leistung auf 400 W begrenzen.

Aufladungsport - \Verbinden Sie ein Universal-AC-Kabel (ausgelegt fur effektive Stromstarke von 15 A) mit dem Port und das andere
Ende des Kabe\s mit einem Gerat (die USA und Japan Versionen unterstitzen das Aufladung nur bei 100-120VAC (50/60Hz). EF DETLA's X-STREAM
System hat eine Einstiegsklasse USV-Funktion, das heilt, dass Sie die EF DETLA Netzsteckdose verwenden konnen, wahrend das Gerat an eine
Wandsteckdose mit Netzstromversorgung (Netzstrom kommt aus dem Netz, nicht der Batterie). Wenn der Netzstrom plétzlich ausfallt, kann das Gerat
automatisch in < 30 ms in den EF DETLA Batterie-Modus geschaltet werden, um sicherzustellen, dass Ihre Arbeit nicht unterbrochen wird. (Dies ist eine
nicht-professionelle USV-Funktion, die O ms-Umschaltung nicht unterstitzt. SchlieBen Sie keine Gerdte an, die hohe unterbrechungsfreie
Stromversorgung erfordern, oder fuhren Sie mehrere Tests durch, um Kompatibilitét zu prifen, bevor Sie solche Gerate anschlieen, wie zB. Datenserver
umd \/\/orkstatwons )

- wenn der Eingangsstrom bei einer Aufladung kontinuierlich 20 A Uberschreitet, 16st das AC-Aufladungsport den
Uber\astSchutz aus (die Taste springt heraus). Wenn das Gerat bestatigt ist, normal zu sein, driicken Sie die Taste, um den Aufladevorgang fortzusetzen.



> . Schutzinformation Anleitung-der EF DELTA-Bildschirm zeigt verschiedene Szenarien mit verschiedenartigen Symbolen und ihrer Kombination

zum Geréteschutz an.
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. USB-A Uberstromschutz - das UAB-A Symbol blinkt zusammen mit dem Uberlast-Symbol. Nehmen Sie den normalen Betrieb wieder
auf, nachdem Sie elektrische Verbraucher ab: >nnt und g >
USB-C Hochtemperaturschutz - das Symbol blinkt zusammen mit dem Fochtermperatur- Symbol. Nehmen Sie den normalen
chob des Ports automatisch wieder auf, H"ic'ﬁ Sie es kuhlen.
Geré berlastung - das Uberlastungs-Symbol blinkt. Nehmen Sie den normalen Betrieb wieder auf, indem Sie elektrische
Verbraucher abtrennen und neu starten
Schutz - Aufladungszeit-, Achtung- und Hochtemperatur-Symbole blinken gl
m(h starker Akkubenutzung vor. Aufladung kann nach Abkuhlung des Akkus w ufgenommen werden.
Schutz - Achtung- und Hochtemperatur-Symbole blinken gleichzeitig. Die Stromversorgung kann nach
Abkih ung des Akkus wieder aufgenommen werden,
-Schutz - Aufladun
nung des Akkus wieder a nommen werden.
- Achtung- und Niedrigtemperatur-Symbole blinken gleichzeitig. Die Stromversorgung kann
in einer warmeren Umgebung wieder aufgenommen werden
. Aufladungs- Uberstrcm Schutz - Aufladungszeit-, Achtung- und Uberstrom-Symbole blinken gleichzeitig. Beheben Sie das Problem,
E tzstecker herausziehen und wieder einstecken und das Geréat neu starten. Wenn es nicht behoben wird, kontaktieren
ez ah\rer“ Uber support@ecoflow.com.
ng- und Uberstrom-Symbole blinken gleichzeitig. Nehmen Sie den Betrieb wieder auf
rennen und das Gerat neu starten. Elektrische Verbraucher mussen in dem vorgesc

wzeitig, kommt haufig

eit-, Achtung- und Niedrigtemperatur-Symbole blinken gleichzeitig Aufladung

k/m'w nach vvau:)Hsr Erwa

ndem
ieben

. und BMS - Achtung-Symbol leuchtet dauernd. Versuchen 5\\ das Geréat neu zu starten.
Wenn der Fehler weiter besteht, kontaktieren Sie bitte unsere Produktspezialisten Uber suppor coflow.c

. Akku-Zellen Fehler - ~Achtung-Symbol leuchtet dauernd. Versuchen Sie, da< Gerat neu zu ten, \\/ervr“ de' Fehler weiter besteht,
kontaktieren Sie bitte unsere Produktspezialisten Giber support@ecol

i und AC - AC-Symbol blinkt
ten Uber support@
mbole blinken q\cu_hz Nehmen Sie den Betrieb wieder auf, indem Sie
eu starten. Elektrische Verbraucher mussen in dem vorgeschrieben Leistungsbere:

suchen Sie, das Gerat neu zu starten. Wenn der Fehler

weiter besteht, kontaktieren Sie bitte ur
. Inverter Ausgangsiiberlastung - AC- und Uberla:
EIN/AUS dricken und das Gerét nach 10 Sekunden
ich betrieben werden.
. Inverter-Hochtemperatur-Schutz - AC.
Ports aut h wieder auf, indem Sie
. i itz - AC-und Niedrigtemperatur-Symbole blinken gleichzeitig. Aufladung kann nach maBvoller
Erwarmung des EF DELTA wieder aufgenommen werden.
. Lufterblockierung - AC-und Lufter-Symbole blinken gleichzeitig. Pri
W er ! 'vot\q schalten Sie das Gerat ab, um es zu reinigen, und starten §
besteht, kontaktieren Sie bitte unsere Produktspezialisten Gber support@ecoflow.com
Kfz-Aquader Uberstrom/Uberlastung - Kf7-und Uberlastung-Syi blink:
mogm Sie das Gerét neu starten. Elektrische \’Qrbraqd‘er mussen in dam vorge:

mbole blinken gleichzeitig. Nehmen Sie den normalen Betrieb des

nd Hochtemperatur-S:

Sie bitte, ob der Lufter von Fremdkérpern blockiert wird.
e es neu, um die Wirkung zu prifen. Wenn der Fehler weiter

eitig. Nehmen Sie den Betrieb wieder auf,
Leistungsbereich betrieben werden.

- kfz-und Hochtemperatur-Symbole blinken
g\cwch eitig. \lohmcr Sie den normalen Betrieb des Ports automatisch wieder auf. indem Sie es kahlen

und MPPT - kfz-Symbol blinkt. Versuchen Sie. das Gerat neu zu starten. Wenn der
Sie bitte unsere Produktspezialisten tber support@ecoflow.com

ieb

Fehler weiter bestent, kontaktiere

SOLARPANELANSCHLUSS

Wie l&dt man das EF DELTA mit Solarpanels auf? - Fir den Anschluss eines einzelnen Panels, beziehen Sie sich auf die Anweisungen des
Solarpanels. Diese Anweisungen sind fUr den seriellen oder parallelen Anschluss von drei der sechs Sonnenkollektoren gedacht. Das EF DELTA kann

einen DC
kann zu ¢

ingang von 10-65 V akzeptieren. Wenn der Eingang
den am Gerét fuhren. Benutzer sollten die

roBer als 65 V ist, lost das EF DELTA den Uberlastschutz aus. Zu hohe Spannung
efolgen. Wenn Sie die Anzahl oder die Verbindung der Solarpanels nicht

unseren Anforderungen entsprechen, sind wir auch wahrend der Garantiezeit nicht verantwortlich fur die Bereitstellung von kostenlosen
Reparaturleistungen flur Schaden an dem Produkt.

1. Serielle Verbindung (empfohlen) - Benutzer konnen eine Verbindung 1-3 Stucke von Sonnenkollektoren (bis zu einem Maximum von 3 Panels)
in Serie, wie in der Abbildung dargestellt. Verbinden Sie die Panels mit dem MC4-Port und verbinden Sie sie mit unserem MC4 zu XT60 Adapterka-

bel

EFDELTA Aufladeport

110/85W SOLAR PANEL
216V

XT60 Steckverbinder

110/85W SOLAR PANEL
216V

EF DELTA 110/85W SOLAR PANEL
216V




2. Serieller und p. A (professi Ldsung) - Der Benutzer kann bis zu 2 Sets von Solarpanels parallel an das MC4-Port
a hlieBen, wie in der Abbildung gezeigt. Wenn Sie 6 Stucke von larpanels anschlieBen mochten, konnen Sie sie in 2 Gruppen mit je 3
S anels in Serie verbunden aufteilen und die 2 Sat: e der Solar els parallel anschlieBen. Verbinden Sie sie mit unserem MC4 zu XT60
Adapterkabel. Verbinden Sie das XT60 Kabel mit dem > O Eingang EF DELTA, um das Gerat zu aufzuladen.Das Pa |-Anschlusskabel
ist ein optione Zubehor, das separat erworben wird

110/85W SOLAR PANEL

EF DELTA Aufladeport

XT60 Steckverbinder

e
O —

EF DELTA

110/85W SOLAR PANEL

Solar MC4 parallel Anschlusskabel
das dar

*Ben
verbunden zu L<‘ ufen

3. Das EF DELTA unterstitzt die Verwendung von Solarpanels von Fremdherstellern (DIY Lésung) - E’cmtmr koénnen universelle
Sola m]ne\ mit standard MC4-Anschluss selbst kaufen, um das EF DELTA zu versorgen. Solange die Spannung und m (10-65V DC, 10 A
max.) den Spezifikationen des EF DELTA Dr‘;gprechnr sind die Panels in der Lage, das Gerat durch die MC4 zu XT60 Umstellung Kabel zu
versorgen. Das Unternehmen ist auch wahr zeit nicht verantwortlich fur die Bereitstellung der kostenlosen Reparaturleistungen
far Produktschéaden, die auf mangelnder Qualitét und unsachgemaBer Behandlung der Solarpanels von Fremdherstellern beruhen,

USV und Mehrfac

Vorsi bei der Ver Reih. d
EEF DETLA's X-STREAM System hat
wahrend das Gerat an Wandst

at

Einstiegsk e USV-Funktion, ¢ Bt dass Sie die
dose mit Netzstromversorgung (Netzstrom kommt aus dem Netz, n
tzstrom plotzlich ausfallt, ) ms in den EF DETLA Batterie-Modus geschalte
dass lhre Arbeit nicht unterb \ nicht-professionelle USV-Funktion, die O ms-Um
Sie keine Gerate an, die hohe \mt(‘*br( chungsfreie Stromversorgung erfordern, od( r fihren Sie mehre
prufen, bevor Sie solche Gerate anschlieBen, wie z.B. Datenserver und Workstations

1 kénnen,
n der
1, um sicherzustellen,
unterstutzt. SchlieBen
re Tests durch, um Kompatibilitat zu

Mehrfachgerate-Reihenmodus ist eine mehrstufige Serien-Stromlosung, die auf der Basws von USV-Funktion entwickelt wurde. Sie ermoglicht
es den Benutzern, mehrere EF DETLAs in Serie zu verbinden, um unterbrechungsfreie Stromversorgung verfugbar zu haben, die das
mehrfache von einem einzelnen Gerat zur Verflgung stellt. Das Prinzip ist, d enn die Leistung eines Gerats verbraucht ist, es sofort von
dem nachsten Geréat ersetzt werden kann, um unterbrechungsfreie S ,trorme' gung zu gewahrleisten. Dies ist eine nicht-professionelle
USV-Funktion, die O ms-Umschaltung nicht unter: t. SchlieRenSie keine Gerdte an, die hohe unterbrechungsfrem Stromversorgung
erfordern, oder fithren Sie mehrere Tests durch, um Kompatibilitdt zu priifen, bevor Sie solche Gerate wie z.b. D V-
er und Workstations. Andernfalls kann Ihre Benutzererfahrung beeintrichtigt werden.




1.USV-Benutzungsanleitung

Benutzer kénnen die Netzladekabel des EF DELTA an das Stromnetz anschlieBen und ein Verbrauchergerat an das EF DELTA anschlieBen. Schalten Sie
die Netzschalter ein, um den UVS-Modus automatisch einzustellen. Wenn die externe Stromversorgung abgeschaltet wird, wird Leistung direkt von der
Batterie geliefert, um Ihr Gerat zu schitzen.

(Reih d P ; alle Gerdte mii vollstandi fgeladen sein)

Benutzer kénnen mehrere voll-aufgeladene EF DELTASs (bis zu 3) mit dem Netzstromkabel in Reihe verbinden, um die mehrfache Dauerleis-
tung zu erhalten und den Bedarf von Hochleistungs-Verbrauchergeraten zu liefern, die bei voller Last bis zu 1.8 Stunden betrieben werden
mussen. Verbinden Sie in diesem Modus die mehrfachen EF DELTAs nicht mit dem Netzkabel an das Netz an. das sonst der
Uberlastschutzschalter (<20A) ausgeldst werden kann. Verbinden Sie die EF DELTAs mit dem Stromnetz und laden Sie sie getrennt auf. Es
wird empfohlen, nicht mehr als zwei Gerate gleichzeitig zu aufzuladen. Andernfalls kann der Uberlastschutzschalter des Stromnetzes ausgeldst
werden. Um diese Funktion verwenden zu kénnen, mussen wir die Arbeitsteilung zwischen den Geraten definieren. Sie kdnnen jedes der Gerate
als Master-Einheit und die anderen als Slave-Einheiten einsetzen. Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels mit dem Netzausgang der
Master-Einheit und das andere Ende mit dem Netzeingang der Slave-1-Einheit. Verbinden Sie dann ein Ende des Netzkabels mit dem
Netzausgang der Slave-1-Einheit und so weiter. Nachdem alle Gerate verbunden sind, schalten Sie die Netzschalter von allen Geraten auf
Mehrfach-Gerate Reihenmodus Betrieb. SchlieBen Sie schlieBlich alle Verbrauchergerédte an die Netzsteckdosen der letzten Slave-Einheit
an, und Sie k& die Ver gerdte normal benutzen und sich einer verldngerten Batteriebetriebszeit fiir die Gerédte erfreuen.

Beispiel 1 :

100% AN oo NS T/

Master-Einheit Netz Ein Slave-Einheit Netz Ein e —J

u@% —J u@% \ 10@0% ———2J

Master-Einheit Netz Ein Slave 1 Letzte Slave-Einheit



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Allgemeine Spezifikationen Eingang
Netto Gewicht 14Kg (309 Ibs) AC Aufladungseingangsleistung X-STREAM-Aufladung 1200W max
MafBangaben 40x21x27cm (157 x 83 x821n) AC-Aufladungseingangsspannung NUR 220-240Vac (50Hz/60H2) |
Kapazitat 1008Wh /1260Wh (504V) Solar-Ladungseingang 400W 10-65V DC10A max
Pruifung und Zertifikation UL CE FCC RoHS PSE Kfz-Ladegerst(Beispiel 2) 12v/24V DC10A max

Batterie
AC Ausgang (x6)/(x4) ‘16OOV\/ (StromstoR 3100W) total230Vac( 50Hz) Zellen-Chemie Lithiumionen
Vol Sinus Welle \WSOOW (Stromstof3 3300W) total 230Vac( 50Hz) Zellentyp 18650
USB-A Ausgang (x2) 5V DC, 24A12W max, per Port Entladungstemperatur -20-60°C (-4-140°F)
USB-A Schnell-Aufladung (x2) 5V DC, 24A, 28W max, per Port Aufladungstemperatur 0-45°C (32-113°F)
USB-C Ausgang (x2) 5V DC,9V DC 15V DC, 20V DC, 3A, 60W max, per Port Haltbarkeitsdauer 1Jahr (Nach Volladung)
Kfz-Stromleistung (x1) 1088W,136V DC, 8A max Lebensdauer 800 Zyklen (80%+)

SO WIRD EF DELTA AUFGELADEN

Beispiel1:

Beispiel 2 :

]

1200W max

X-STREAM-Aufladungseingang

AC-Kabel

<2 Stunden

80% Aufladung in 1 Stunde

stand

Wie lade ich meinen EF DELTA auf?
Alles, was Sie zum Aufladen von EF DELTA mit Netzstrom-, Kfz- ¢

Aufladung in < 2 Stunden

(insgesamt)

XT60 Steckverbinder

Kann EF DELTA wéhrend des Ladevorgangs meine Gerédte mit Strom versorgen?

Ja, EF DELTA besitzt einen hochmodernen Ladevorga

Kfz-Ladegerat
120W, Eingang

<10 Stunden
Erforderliche 100% Aufladezeit

(enthalten)

r-Ladegerat (soweit zutreffend) wissen mussen

), was bedeutet, dass er Strom liefern kann, wahrend er aufgeladen wird.



gestellte Fragen

elt und o

v 2gen bendtigt EF
1es, nicht scheuerndes Tuch. Ideal fur ein wenig

ra Glanz sind die

Welche Wartungsschritte benétigt EF DELTA? - EF DELTA
DELTA hin und wieder mal eine Reinigung. Ve den Sie
Reinigungsmittel, die fur Mobiltelefone und Computerbi |t wurden. Baden Sie das Gerat nicht!
Wle sollte der EF DELTA aufbewahrt werden? -Bewahren Sie den EF DELTA in einer trockenen Um
"strahlung ‘EF DEL T/\k\e\ F’aumtem[,eratur aufbewahre | > D Mona
optimale Leistt bi an. Ww empfehlen, dass Sie den EF
DELTA an eine \t benutzt wird, um den Akku geladen
und in g 5 or v die s ve th umd Si h@rc@fTLHT dass EF DELTA stets einsatzbereit Ist, um
lhre (Je’aT rzeit aufzuladen. Wel st, ka\r der -EF DELTA seine Ladung fur mehr als ein Jahr mit nur sehr geringem Verlust.
Wie kann man den EF DELTA auf sichere Weise nutzen?- Bitte benutzen Sie -EF DELTA bei Temperaturen innerhalb des Betriebstem-
peraturbereichs. Bei Gebrauch des EF DELTA auBerhalb der optimalen Betriebstemperatur kénnen seine Sicherheits- und Effektivitatsgrenzen
Uberschritten werden. Der EF DELTA darf nicht untergetaucht werden. Er ist nicht wasserdicht und dadurch verféllt Ihre Garantie. Wenn Sie
den EF DELTA Delta gegen Feuchtigkeit und Staub schitzen méchten, verwenden Sie einen EF DELTA Protektor (IP54) oder Safe (IP68, kann
von ecoflow.com erworben werden)

Werfen Sie den EF DELTA nicht herum. Behandeln Sie den EF DELTA so sorgféltig wie die Ausrustung, die Sie mit inm aufladen

bung \mo geschutzt vor direkter

das nicht mogli

Warnung! Laden Sie das Gerat nicht sofort auf, nachdem es vollstandig entladen wurde. Bitte
kiihlen Sie die Batterie zur Sicherheit fiir 2-3 Stunden vor dem Wiederaufladen!

Wenn Sie das Gerét sofort nach v andi lad er: zeigt das Gerit recrarsinc e i) i* Uberhitzungsschutz-Er-
mahnung an. Dies ist normal. Bitte kiihlen Sie das Gerat zur Slcherhelt fiir 2-3 den vor dem Wi
WAS DIE PA NG ENTHA
]
EF DELTA EF DELTA Tasche 1.5m AC-Kabel 1.5m Kfz-Ladekabel

(Eingang) (Eingang)

Solar-L i
(MC4 to XT60 Eil und iekarte






